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Spécifications techniques
Spécifications de eToken PRO

Spécifications eToken NG-OTP

Spécifications eToken NG-FLASH

Spécifications carte à puce eToken PRO

Spécifications eToken PASS

• Systèmes d’exploitation Windows 2000/XP/2003/Vista

Mac OS X, Linux (token 32K et 64K seulement)

• API et standards supportés PKCS#11 v2.01, Microsoft CAPI, PC/SC, stockage des certificats X.509 v3, SSL v3, IPSec/IKE

• Modèles (par taille mémoire) 32K, 64K (Siemens CardOS)

72K (Java Virtual Machine)

• Algorithmes de sécurité embarqués RSA 1 024 bits / 2 048 bits, DES, 3DES (Triple DES), SHA1, SHA256

• Certifications de sécurité FIPS 140-1 L2&3 ; Critères communs EAL5/EAL5+ (puce) / EAL4+ (système d’exploitation de la carte à puce)

En cours : FIPS 140-2 et CC EAL4 (les certifications diffèrent selon le modèle. Se renseigner) 

• Normes ISO prises en charge ISO 7816-1 à 4

• Certification de résistance à l’eau IP X8 - CEI 529

• Boîtier Plastique moulé, inviolable

• Rétention des donnée mémoire Au moins 10 ans

• Réécritures sur cellules mémoire Au moins 10 ans

• Systèmes d’exploitation Windows 2000/XP/2003/Vista ; Mac OS X; Linux

• API et standards supportés PKCS#11 v2.01, Microsoft CAPI, PC/SC, stockage des certificats X.509 v3, SSL v3, IPSec/IKE

• Modèles (par taille mémoire) 32K, 64K (Siemens CardOS)

• Algorithmes de sécurité embarqués RSA 1024 bits / 2 048 bits*, DES, 3DES (Triple DES), SHA1

(*) Avec le modèle 64K

• Certifications de sécurité Critères communs EAL5/EAL5+ (puce) / EAL4+ (système d’exploitation de la carte à puce) ; en cours : FIPS 140-2

• Algorithme de sécurité OTP Compatible OATH (basé sur HMAC/SHA1)

• Normes ISO prises en charge ISO 7816-1 à 4

• Boîtier Plastique moulé rigide

• Durée de vie batterie 10 000 générations OTP / 5 ans

• Rétention des données mémoire Au moins 10 ans

• Nombre de réécritures des cellules mémoires Au moins 500 000

• Systèmes d’exploitation Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X, Linux

• API et standards supportés PKCS#11 v2.01, Microsoft CAPI, PC/SC, stockage des certificats X.509 v3, SSL v3, IPSec/IKE

• Mémoire carte à puce 64K (Siemens CardOS)

• Options mémoire Flash 256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go, 4 Go

• Algorithmes de sécurité embarqués RSA 1024 bits / 2 048 bits, DES, 3DES (Triple DES), SHA1

• Certifications sécurité Critères communs EAL5/EAL5+ (puce) / EAL4+ (système d’exploitation de la carte à puce) ; en cours : FIPS 140-2

• Normes ISO prises en charge ISO 7816-1 à 4

• Boîtier Plastique moulé rigide

• Rétention des données mémoire Au moins 10 ans

• Nombre de réécritures des cellules mémoire Au moins 500 000

• Systèmes d’exploitation Windows 2000/XP/2003/Vista

Mac OS X, Linux (modèles Mac OS X et Linux 32K et 64K seulement)

• API et standards suppportés PKCS#11 v2.01, Microsoft CAPI, PC/SC, stockage des certificats X.509 v3, SSL v3, IPSec/IKE

• Modèles (par taille mémoire) 32K, 64K (Siemens CardOS)

72K (Java Virtual Machine)

• Algorithmes de sécurité embarqués RSA 1 024 bits / 2 048 bits, DES, 3DES (Triple DES), SHA1, SHA256

• Niveaux de sécurité Critères communs EAL4+/EAL5+ (puce et système d'exploitation)

En cours : CC EAL4 (les certifications diffèrent selon les modèles. Se renseigner)

• Spécifications ISO ISO 78161 à 4

• Rétention des donnée mémoire Au moins 10 ans

• Nombre de réécritures des cellules mémoire Au moins 500 000

• Spécifications eToken PASS Compatible OATH (basé sur HMAC/SHA1)

• Durée de vie batterie 14 000 clics / 7 ans

• Boîtier Plastique moulé rigide
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Amérique du Nord T: +1-800-562-2543, +1-847-818-3800
Royaume-Uni T: +44-1753-622-266
Allemagne T: +49-89-89-4221-0
France T: +33-1-41-37-70-30
Benelux T: +31-30-688-0800
Espagne T: +34-91-375-99-00

Italie T: +39-333-9356711
Israël T: +972-3-978-1111
Chine T: +86-21-63847800
Inde T: +919-82-1217402
Japon T: +81-426-607-191
Autres demandes T: +972-3-978-1111

À propos d’Aladdin

Aladdin (NASDAQ:ALDN) est un leader de la sécurisation des contenus numériques fournissant depuis 
1985 à plus de 30 000 clients dans le monde des solutions de gestion des droits numériques (DRM) et 
de sécurisation d’Internet. Aladdin propose notamment les clés USB eToken TM pour l’authentification 
forte et la gestion des mots de passe; la gamme eSafe® pour protéger les réseaux contre les virus et 
les contenus dangereux inappropriés, ou improductifs et la plate-forme HASP® de gestion des droits 
numériques (DRM).
Pour plus d’informations, consultez le site Web d’Aladdin http://Aladdin.com.
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